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SAKERHETSDATABLAD

Utarbetad: 12-02-2020 SDS version: 1.2
Omarbetning: 01-12-2021

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn: E85

Produkt-nr.: 1000060
UFI: 910-VOWX-0004-RH6E

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Produkt anvandning: PC13 - Bransle.

Anvand som en intermediar, Industriell

Bransledistribution, Industriell

Blandning och ompaketering av bensin, Industriell

Anvandning i beldggningar, Industriell

Anvandning i rengoringsmedel, Industriell

Anvandning som bransle, Industriell

Anvandning som bransle, Professionell

Anvandning som bransle, Konsumenten

Anvandningar som det avrads fran: Far endast anvandas som beskrivits ovan, andra anvandningsomraden
maste goras i samrad med leverantoren.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagets namn och adress:
INGO/ Circle K Sverige AB
110 17 Stockholm

Tel: (+46) 020-788 008

WWW.ingo.se

Kontaktperson och mail:
PDS@circlekeurope.com

Sdkerhetsdatabladet dr forberedda och valideret av:
mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: DH

1.4. Telefonnummer for nddsituationer
Giftinformationsentralen 112.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

CLP (1272/2008): Flam. Lig. 1;H224, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Muta. 1B;H340,
Carc. 1B;H350, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 2;H411.

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.1.2.

Fysikaliska och kemiska farer: Extremt brandfarlig. Angor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

Halsoeffekt: Kan orsaka cancer. Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna. Organiska
|6sningsmedel kan upptas i kroppen genom inandning och fortaring och orsaka bestaende skada pa
nervsystemet, inklusive hjarnan.

Miljé: Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2. Méarkninsuppgifter

HHSO

Signalord:
Fara

H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga.

H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H315 - Irriterar huden.

H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H340 - Kan orsaka genetiska defekter.

H350 - Kan orsaka cancer.

H361fd - Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofddda barnet.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka lakarvard.

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P201 - Inhdamta sarskilda instruktioner fére anvandning.

P210 - inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. R6kning
forbjuden.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P301+P310+P331 - VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I3kare. Framkalla
INTE krakning.

P403+P233 - Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.
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P501 - Innehallet/behallaren lamnas till i enlighet med lokala bestammelser.

2.3 Andra faror

Amnet uppfyller inte kraven for PBT eller vPvB.

Annan markning:
Innehaller: Bensin.
Annat

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1./3.2. Amnen/Blandningar

Kemiskt namn:

REACH Reg.nr.

CAS nr.

EG-nr

CLP-klassificering

w/w %

Anmark-
ningar

Etanol

Bensin

MTBE

n-Hexan

2-Metylpropan-1-ol

Benzen

01-2119457610-
43-0000

01-2119471335-
39-0019

01-2119452786-
27-0000

64-17-5

86290-81-5

1634-04-4

110-54-3

78-83-1

71-43-2

200-578-6

289-220-8

216-653-1

203-777-6

201-148-0

200-753-7

Flam.Lig.2;H225

Flam.Ligq.1;H224, Asp. Tox.

1;H304, Skin Irrit. 2;H315,
STOT SE 3;H336, Muta.
1B;H340, Carc. 1B;H350,
Repr. 2;H361fd, Aquatic
Chronic 2;H411

Flam.Lig.2;H225, Skin Irrit.

2;H315

Flam.Lig.2;H225, Asp. Tox.

1;H304, Skin Irrit. 2;H315,
STOT SE 3;H336, Repr.
2;H361f, STOT RE 2;H373,
Aquatic Chronic 2;H411

Flam.Lig.3;H226, Skin Irrit.

2;H315, Eye Dam. 1;H318,
STOT SE 3;H335, H336

Flam.Lig.2;H225, Asp. Tox.

1;H304, Skin Irrit. 2;H315,
Eye Irrit. 2;H319, Muta.
1B;H340, Carc. 1A;H350,
STOT RE 1;H372

70-86

14-30

1-5

<3

0,25-1

0,25-1

1 = Kan orsaka cancer.

Anm.: Bensin Innehaller benzen, max 1%-vol.

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allménna rad: Den skadade flyttas genast fran exponeringskallan. Vanlig forsta hjalp, vila,

varme och frisk luft. Undvik att inandas angor. Far inte komma i kontakt med
ogonen, huden eller kladerna.

Inandning: Sok frisk luft. Hall den drabbade under 6vervakning. Lagg medvetslos person i
framstupa sidoldge och se till att andningsvagarna ar fria. Ge konstgjord
andning om andningen har upphort. Sok lakare.

Fortaring: Skolj munnen ordentligt. Drick ett par glas vatten eller mjolk. Framkalla ej
krékning. | handelse av krakning, hall huvudet lagt sa att maginnehallet inte
kan tranga in i lungorna. Tillkalla Iakare/ambulans.

Hudkontakt: Avldgsna omedelbart fororenade plagg. Tvatta huden med tval och vatten. Sok
lakare i handelse av bestdaende obehag.

Kontakt med 6gonen: Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller
liknande tills irritationen upphor. Sok ldkare om symptomen kvarstar.

Brannskada: Skolj med vatten tills smartan upphor. Avlagsna kladesplagg som inte haftar
vid huden - sok ldkare/transportera till sjukhus. Om méijligt, fortsatt skolja tills
medicinsk personal tar over.

Ovrig information: Vid kontakt med lakare, visa sdkerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med fortaring eller krakning. Forgiftningssymptom kan
uppsta annu efter flera timmar. | hdndelse av fértaring av produkten, hall den drabbade under medicinsk
observation i minst 48 timmar.

Cancerbildande effekter: Produkten innehaller &mnen som anses, eller har bevisats, vara
cancerframkallande. Amnena ar antingen klassificerade som cancerframkallande eller som anses vara
cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet: Produkten innehaller amnen som kan skada fortplantningsprocessen, t.ex. genom
skador pa konsceller eller hormonreglering. Effekten kan vara: sterilitet, nedsatt fruktbarhet,
menstruationsférandringar etc.

Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande dmnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for
upptag av skadliga amnen, som t.ex. allergener.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Kontakta ldkare vid symtom som eksem, andnéd, brannsar eller skada pa 6gonen. Vid kontakt med ldkare,
visa sakerhetsdatablad eller etikett.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida
branden. Anvand vatten eller vattendimma for att kyla ej antant material.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Undvik att inandas angor och gaser. Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rokgaser som innehaller
kolmonoxid. Avger tat, svart rok vid brand. Exponering for nedbrytningsprodukter kan vara en halsofara.
5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandbekampningspersonal skall bara lamplig skyddsutrustning. Brandbekdampningspersonal ska anvdanda
fristaende andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA) och kemskyddsdrakt.
Forpackningar som utsatts for varme nedkyls med vatten. Tillat inte att avloppsvatten férorenar dammar
eller vattenvagar. Skicka fororenat sldackvatten till destruktion.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Undvik inandning av angor samt kontakt med hud och 6gon.
Rokning, 6ppen eld och andra antandningskallor ar férbjudna. Ventilationen skall vara effektiv. Varna alla
om de mojliga riskerna och evakuera om nédvandigt.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik att lata spill na avlopp och/eller ytvatten - Se avsnitt 12. Meddela ansvarig myndighet i hindelse av
fororening av mark eller vatten, eller utslapp i avloppssystem.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brannbart material. Placera i lampliga
avfallsbehallare. Se avsnitt 13 for ytterligare information.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se ovan.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Anvand produkten under val ventilerade forhallanden, i forsta hand utomhus. Livsmedel och
tobaksprodukter far inte forvaras/intas i arbetslokalen. Rinnande vatten och 6gondusch maste finnas
tillgangligt. Anvand lampliga varnings- och sdkerhetsatgarder for att avgransa omraden dar det finns en risk
for exponering for cancerframkallande eller mutagena amnen. Anslag om férbjuden rokning maste ocksa
sattas upp. Det maste finnas tillgang till rinnande vatten och 6gondusch. Det maste finnas tvattmojligheter i
eller i omedelbar narhet av arbetsomradet. Se avsnitt 8 for information om forsiktighetsatgarder vid
anvandning samt personlig skyddsutrustning.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Produkten skall forvaras sdkert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.
Forvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme. Folj anvisningarna for brandfarliga vatskor.
Brandfarlighetsklass: 1.

SEVESO Ill: EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om &tgarder for

att férebygga och begrénsa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga @mnen ingar och om andring och
senare upphéavande av radets direktiv 96/82/EG.
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a) Bensin och nafta

b) Fotogen (inklusive flygbranslen)

c¢) Gasoljor (inklusive dieselbrénslen, latta
eldningsoljor

och blandkomponenter for gasoljor)

d) Tunga eldningsoljor

e) Alternativa branslen med samma
anvandningsandamal

och liknande egenskaper i fraga om brand- och
miljofarlighet som de produkter som avses i
punkterna a—d

Kolumn 1 Kolumn 2 (I ton) Kolumn 3 (I ton)
P5a BRANDFARLIGA VATSKOR 10 50

E2 Farligt for vattenmiljon i kategorin kronisk 2 200 500

34. Petroleumprodukter och alternativa branslen 2500 25000

7.3. Specifik slutanvéandning
Se avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Matmetoder: Uppfyllandet av angivna gransvarden kan kontrolleras med hjalp av yrkeshygieniska

matningar.

Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med dndringar:

Ingredienser Nivagransvarde

Korttidsgransvarde

Anmarkningar

Etanol 500 ppm - 1000 mg/m3 1000 ppm - 1900 mg/m3 \%
Bensen 0,5 ppm - 1,5 mg/m3 3 ppm - 9 mg/m?3 C,HV
Iso-butanol 50 ppm - 150 mg/m3 75 ppm - 250 mg/m?3 H,V
n-Hexan 20 ppm - 72 mg/m3 50 ppm - 180 mg/m?3 -
MTBE 30 ppm - 110 mg/m3 100 ppm - 367 mg/m3 -
Bensin, industri, hexantyp 50 ppm - 180 mg/m3 75 ppm - 250 mg/m3 \Y
Bensin, industri, heptantyp 200 ppm - 800 mg/m3 300 ppm - 1200 mg/m3 \Y
Bensin, industri, oktantyp 200 ppm - 900 mg/m3 300 ppm - 1400 mg/m3 \Y

Anm:V = Vagledande korttidsgransvarde ska anvdandas som ett rekommenderat hogsta varde som inte bor
dverskridas. C = Amnet dr cancerframkallande. H = Amnet kan latt upptas genom huden.

DNEL/PNEC:

DNEL: Bensin (86290-81-5):

Inandning Akut Systemiska effekter
Inandning Akut Lokala effekter
Inandning Langvarig Lokala effekter
Inandning Akut Systemiska effekter
Inandning Akut Lokala effekter
Inandning Langvarig Lokala effekter

Arbetstagare
Arbetstagare
Arbetstagare
Konsument
Konsument
Konsument

1300 mg/m3 15 min
1100 mg/m?3 15 min
840 mg/m3 8h
1200 mg/m3 15 min
640 mg/m3 15 min
180 mg/m3 8h
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PNEC: Bensin (86290-81-5):

Vatten Farskvatten 2,6 mg/|
Vatten Havsvatten 13,8 mg/I

8.2. Begransning av exponeringen

Se bifogade exponeringsscenario for ytterligare information.

Lampliga atgarder for exponeringen:

Tvatta handerna fore raster, fore toalettbesok och efter avslutat arbete. Den personliga skyddsutrustning
som anges nedan ska anvandas.

Personlig skyddsutrustning:

o0

Andningsskydd: Privat bruk: Erfordras ej.

Yrkesmassig bruk: Litt anvandning (liten volym, kortvarig exponering (under
10 minuter)): Inget krav.

Medeltung anvandning (medelstor volym, medellang till langvarig
exponering (> 1 timme):

Vid otillracklig ventilation ska andningsskydd med AX3-filter anvandas.
Andningsskyddet ska dverensstimma med en av féljande standarder: EN

136/140/145.

Handskar: Privat bruk: Plast- eller gummihandskar rekommenderas.
Yrkesmassig bruk: Bar skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi eller
neoprengummi.

Ogonskydd: Privat bruk: Erfordras ej.

Yrkesmassig bruk:Bar skyddsglaségon vid risk for stank i 6gonen.
Skyddsglaségon enligt EN 166.

Skyddsklader: Privat bruk: Erfordras ej.

Yrkesmassig bruk: Anvand lampliga skyddsklader. Bar evtl. skyddsdrakt vid
langvarigt arbete med produkten.

Atgirder for att minska miljéexponering
Vid anvandning av produkten ska ddmningsmaterial finnas tillgdngligt i omedelbar narhet. Anvand om
moijligt spillbricka under arbetet
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand: Vatska
Farg: Rod
Lukt: Karakteristisk
Smaltpunkt/fryspunkt (°C): <-50
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): 0-170
Brandfarlighet: -
Nedre och 6vre explosionsgrans s (vol-%): 1-19
Flampunkt (°C): <-30-<-18
Sjalvantdandningstemperatur (°C): > 260
Sonderdelningstemperatur (°C): -
pH-varde: -
Kinematisk viskositet (mm2/s): <l@40°C
Loslighet: Delvis 16sligt i vatten
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde): >3
Angtryck: 35 - 95 kPa
Densitet och/eller relativ densitet:
765 - 785 kg/m?

Relativ angdensitet: 1,5-4
Partikelegenskaper: -

9.2. Ovrig information
Svavelhalt (%): < 0,001
RON > 100
Bréannbarhetsomrade (°C): -45 -5

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten anses vara icke-reaktiv.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantérens anvisningar. Produktens angor
ar tyngre an luft och kan spridas langs golvet. Produktens angor ar tyngre an luft och kan spridas langs
golvet. Angor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga kdnda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5. Oférenliga material

Undvik kontakt med kraftigt oxiderande @mnen. Loser upp fetter och har negativ inverkan pa tatningar,
vissa syntetmaterial samt gummi.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Produkten bryts ner under brandférhallanden eller da den varms till hga temperaturer, och kan déarvid
frigora toxiska gaser, som t.ex. COx.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet: Kan vara dodligt om det kommer ner i luftvdagarna.

Amne Exponeringsvag Art Test Resultat
Benzin Oral Ratta LD50 (OECD 401) >5000 mg/kg
Benzin Dermal Kanin LD50 (OECD 402) >2000 mg/kg
Benzin Inhalation Ratta LC50 (4h) (OECD 403) | >5 mg/I

Fratande/irriterande pa huden: Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Avfettar och torkar ut huden.
Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud. Kan absorberas genom huden och orsaka
symptom som yrsel och huvudvark.

Amne

Exponeringsvag

Art

Test

Resultat

Benzin

Kanin hud

OECD 404

Irriterar huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation: Sténk och anga kan ge irritation och sveda i 6gonen. Effekterna
forvantas vara reversibla.

Amne

Exponeringsvag

Art

Test

Resultat

Benzin

Kanin 6gen

OECD 405

Inte irriterande

Luftvags-/hudsensibilisering: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgidngliga data inte anses

vara uppfyllda.

Amne

Exponeringsvag

Art

Test

Resultat

Benzin

Marsvin hud

OECD 406

Inte sensibiliserande

Mutagenitet i kdnsceller: Kan orsaka genetiska defekter.

Cancerogenitet: Kan orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet: Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga
data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering: Langvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av
angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet. | hoga koncentrationer verkar angorna foérsléande
och kan ge huvudvark, trotthet, yrsel och illamaende.

Amne

Exponeringsvag

Art

Test

Resultat

Benzin

Dermal

Rotte

NOAEL (OECD 410)

3750 mg/kg/day

Fara vid aspiration: Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med fortaring eller krakning.

11.2 Information om andra faror
Testdata finns ej tillgangligt.
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Amne Testets varaktighet Art Test Resultat
Benzin 96 h Fisk LC50 8,2 mg/L
Benzin 48 h Mikrober EC50 4,5 mg/L
Benzin 72 h Alger EC50 3,1 mg/L
Benzin - Fisk - 2,6 mg/L
Benzin 21d Mikrober NOEC 2,6 mg/L
MTBE 48 h Mikrober EC50 100-1000 mg/I
MTBE 72 h Alger EC50 2300 mg/I

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Potentiellt nedbrytbar, men bestar i miljon i lang tid.
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Innehaller komponenter som &r potentiellt bioackumulativa. (LogPow >3).

12.4. Rorligheten i jord

Produkten har lag mobilitet i jord.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Produkten uppfyller inte kraven for PBT eller vPvB.
12.6. Hormonstdérande egenskaper

Testdata finns gj tillgangligt.
12.7. Andra skadliga effekter

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Samla upp spill och avfall i slutna lackagesakra behallare for destruktion vid lokal uppsamlingsplats for

farligt avfall.

Avfallet ar klassificerat som farligt avfall. Spill och avfall undanrgjs enligt de regler som har utarbetats av

lokala myndigheter.

Trasor och liknande, som ar fuktade med brandfarliga vatskor, skall kastas bort i sarskilda brandsakra karl.
Géllande bestammelser for avfallslamnare: Olika slag av farligt avfall far inte blandas med varandra.
Avfallsslag kan fa blandas om syftet ar att forbattra sdkerheten vid bortskaffande eller atervinning eller det

annars gors pa ett satt som kan godtas ur miljoskyddssynpunkt. Avfall far transporteras yrkesmassigt

endast av den som har sarskilt tillstand. Losningsmedels- och oljeavfall under vissa givna mangder far dock
transporteras utan sarskilt tillstand, efter anmaélan till Lansstyrelsen. Kontakta Lansstyrelsen for ytterligare

information.

Klassificering av avfallsslag:

Avfallslamnaren ar skyldig att klassificera avfallet. Allt avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. Koderna

finns angivna i avfallsférordningen (SFS 2001-1063). Koderna for oljeavfall ar baserade pa
anvandningsomrade och ingdende basolja. Uppgifterna pa avsett anvandningsomrade finns angivna i
sakerhetsdatabladet, avsnitt 1.

Oljeavfall ar alltid farligt avfall. Exempel pa EWC-koder for oljeavfall:

EWC-kod

Typ av avfall

1502 02

Absorbermedel filtermaterial
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Annan markning:

Avfallslamnaren ar skyldig att klassificera avfallet. Allt avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. Koderna
finns angivna i avfallsférordningen (SFS 2001-1063). Koderna for oljeavfall ar baserade pa
anvandningsomrade och ingdende basolja. Uppgifterna pa avsett anvandningsomrade finns angivna i
siakerhetsdatabladet, avsnitt 1.

Oljeavfall ar alltid farligt avfall.

Férorenat forpackning:

Forpackningar med restinnehall av produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkt som omfattas av reglerna for transport av farligt gods till lands och sjoss enligt ADR och IMDG.
14.1 -14.4.

ADR
UN- Officiell transportbendamning Faroklass for Férpacknings
nr.: transport grupp
3475 ETANOL- OCH BENSINBLANDNING, med mer dan 10 % 3 Il
etanol

Transport pa inre vattenvagar (ADN)

UN- Officiell Miljorisker | Miljofarlig i Faroklass for Foérpackningsgrupp
nr.: transportbenamning tankfartyg transport
3475 ETANOL- OCH Ja N2, CMR, F 3 ]

BENSINBLANDNING,
med mer an 10 % etanol

IMDG
UN- Proper shipping name Transport hazard Packing group
no.: class(es)
3475 ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE with more than 3 1]
10% ethanol
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
UN- Proper shipping name Transport hazard Packing group
no.: class(es)
3475 ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE with more than 3 1]
10% ethanol

14.5. Miljofaror
Om den kvantitet som transporteras 6verskrider 5 kg eller liter skall vara markta med en miljéfara.

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
Inga data tillgangliga.
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14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och miljo

Nationella bestimmelser:

Detta sdkerhetsdatablad ar utarbetat med stoéd av lagstiftning & foreskrifter gallande for KIFS 2005:7.
Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska produkter, med dndringar.
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljorisker,
med dndringar. Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Reach), inrdttande av en
europeisk kemikaliemyndighet; CLP, 1272/2008; Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med &ndringar;
Avfallsforordning enligt SFS 2011:927; Foreskrifter med vissa bestimmelser om brandfarliga vatskor SRVFS
2005:10; AFS 2012:3 - Minderarigas arbetsmiljo, med dndringar.

Anvandnings-restriktioner:

Ungdomar under 18 ar far inte yrkemassigt anvande eller exponeras for produkten om andningsskydd
kravs. Ungdomar som fyller minst 16 ar under kalenderaret ar undantagne denna regel om produkten ingar
som ett nédvandigt led i en utbildning.

Krav pa sarskild utbildning:

En noggrann genomgang av detta sakerhetsdatablad ar en forutsattning.

Annan markning:

A-nummer: 471044-8.

15.2. Kemikaliesédkerhetsheddmning

Beddmning av kemikaliesakerhet har utforts for foljande &mnen med: CAS nr. 86290-81-5: Bensin.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information:

Det hidr dokumentet innehaller viktig information for att astadkomma saker férvaring, hantering och
anvandning av denna produkt. Informationen i detta dokument skall goras tillganglig for manniskor i din
organisation som ar ansvarig for sakerhetsfragor.

Anvandaren skall handledas i arbetets genomférande och kanna till innehallet i sdkerhetsdatabladet.
Angaende anvandningsbegransningar, se punkt 15.

Forkortningar och akronymer som anvands i sikerhetsdatabladet:
DNEL = Harlett niva utan observerade verkningar.

PNEC = Formodat koncention utan observerade verkningar.

PBT = Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt.

vPvB = mycket Persistent och mycket Bioackumulerande.

STOT; Specific Target Organ Toxicity.
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Ordalydelse for H-fraser som anges i kap. 2+3:

H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga.

H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 - Brandfarlig vatska och anga.

H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H340 - Kan orsaka genetiska defekter.

H350 - Kan orsaka cancer.

H361fd - Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
H372 - Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Annat
Detta datablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt.

Viktiga referenser och datakallor:

Gallande lagstiftning. Information fran ravaruleverantorer. CONCAWE-rapport nr 12/08: Hazard
classification and labelling of petroleum substances in the European Economic Area 2012.
Exponeringsscenarier bifogas.

Exponeringsscenarier

Andringar har gjorts i de féljande:
1-16

Detta datablad ersatter version:
1.0

Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till vid tidpunkten fér utarbetandet av
sakerhetsdatabladet och de har getts under férutsattningen att produkten anvéands under de angivna férhéllanden och i
Overensstimmelse med det anvandningssatt som specificeras pa férpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan
anvandning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.
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